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	序号
	项目（参数）名称
	标准代号
	标准名称
	限制范围及说明

	1 
	燃料油
	SH/T 0356-1996
	燃料油
	

	2 
	煤油
	GB 253-2008
	煤油
	

	3 
	车用压缩天然气
	GB 18047-2000
	车用压缩天然气
	

	4 
	稳定轻烃
	GB 9053-2013
	稳定轻烃
	

	5 
	植物油抽提溶剂
	GB 16629-2008 
	植物油抽提溶剂
	

	6 
	油漆及清洗用溶剂油
	GB 1922-2006
	油漆及清洗用溶剂油
	

	7 
	橡胶工业溶剂油
	SH 0004-1990
	橡胶工业溶剂油
	

	8 
	油漆工业用溶剂油
	SH 0005-1990
	油漆工业用溶剂油
	

	9 
	钙基润滑脂
	GB 491-2008
	钙基润滑脂
	

	10 
	钠基润滑脂
	GB/T 492-1989
	钠基润滑脂
	

	11 
	道路石油沥青
	NB/SH/T 0522-2010
	道路石油沥青
	

	12 
	建筑石油沥青
	GB/T 494--2010
	建筑石油沥青
	

	13 
	重交通道路石油沥青
	GB/T 15180-2010
	重交通道路石油沥青
	

	14 
	农业用碳酸氢铵
	GB 3559-2001
	农业用碳酸氢铵
	

	15 
	过磷酸钙
	GB 20413-2006
	过磷酸钙
	

	16 
	农业用硫酸钾
	GB 20406-2006
	农业用硫酸钾
	

	17 
	尿素
	GB 2440-2001
	尿素
	

	18 
	复混肥料(复合肥料)
	GB 15063-2009
	复混肥料(复合肥料)
	

	19 
	磷酸一铵，磷酸二铵
	GB 10205-2009
	磷酸一铵，磷酸二铵
	

	20 
	工业用氢氧化钠
	GB 209-2006
	工业用氢氧化钠
	

	21 
	天然碱苛化法氢氧化钠（2012）
	HG/T 3825-2006
	天然碱苛化法氢氧化钠
	

	22 
	工业用合成盐酸
	GB 320-2006
	工业用合成盐酸
	

	23 
	工业碳酸钠及其试验方法 第1部分：工业碳酸钠
	GB 210.1-2004
	工业碳酸钠及其试验方法 第1部分：工业碳酸钠
	

	24 
	工业用甲醛溶液
	GB/T 9009-2011
	工业甲醛溶液
	

	25 
	工业过氧化氢
	GB/T 1616-2014
	工业过氧化氢
	总碳、硝酸盐的仲裁法不能检

	26 
	工业氧
	GB/T 3863-2008
	工业氧
	

	27 
	溶解乙炔
	GB 6819-2004
	溶解乙炔
	

	28 
	工业用甲醇
	GB 338-2011
	工业用甲醇
	

	29 
	工业无水氯化铝
	GB/T 3959-2008
	工业无水氯化铝
	

	30 
	次氯酸钠
	GB 19106-2013
	次氯酸钠
	

	31 
	通用锂基润滑脂
	GB 7324-2010
	通用锂基润滑脂
	

	32 
	液化石油气
	GB 11174-2011
	液化石油气
	

	33 
	次氯酸钙(漂粉精)
	GB/T 10666-2008
	次氯酸钙(漂粉精)
	

	34 
	工业用液氯
	GB 5138-2006
	工业用液氯
	

	35 
	液体二氧化硫
	GB /T 3637—2011
	液体二氧化硫
	

	36 
	工业硫磺 第1部分：固体产品
	GB/T 2449.1-2014
	工业硫磺第1部分：固体产品
	

	37 
	过氧乙酸溶液
	GB 19104-2008
	过氧乙酸溶液
	

	38 
	聚合级丙烯
	GB/T 7716-2014
	聚合级丙烯
	

	39 
	工业用三氯甲烷
	GB/T 4118-2008
	工业用三氯甲烷
	

	40 
	苯胺
	GB/T 2961-2014
	苯胺
	

	41 
	工业用环氧丙烷
	GB/T 14491-2001
	工业用环氧丙烷
	

	42 
	硝基苯
	GB/T 9335-2009
	硝基苯
	

	43 
	工业用二氯甲烷
	GB/T 4117-2008
	工业用二氯甲烷
	

	44 
	工业用异丙醇
	GB/T 7814-2008
	工业用异丙醇
	

	45 
	石油苯
	GB/T 3405-2011
	石油苯
	

	46 
	蒽醌
	GB/T 2405-2013
	蒽醌
	

	47 
	工业焦亚硫酸钠
	HG/T 2826-2008
	工业焦亚硫酸钠
	

	48 
	石油混合二甲苯
	GB/T 3407-2010
	石油混合二甲苯
	

	49 
	邻甲苯胺
	HG/T 2585-2009
	邻甲苯胺
	

	50 
	工业硫酸
	GB/T 534-2014
	工业硫酸
	

	51 
	工业亚氯酸钠
	HG/T 3250-2010
	工业亚氯酸钠
	

	52 
	邻苯二甲酸酐
	GB/T 15336-2013
	邻苯二甲酸酐
	

	53 
	工业溴酸钠
	HG/T 2766-2011
	工业溴酸钠
	

	54 
	工业丙烷、丁烷
	SH/T 0553-1993
	工业丙烷、丁烷
	

	55 
	工业用甲酸
	GB/T 2093-2011
	工业用甲酸
	

	56 
	甘油
	GB/T 13206-2011
	甘油
	

	57 
	工业亚硝酸钠
	GB 2367-2006
	工业亚硝酸钠
	

	58 
	工业氮
	GB/T 3864-2008
	工业氮
	

	59 
	天然气
	GB 17820-2012
	天然气
	

	60 
	高纯盐酸
	HG/T 2778-2009
	高纯盐酸
	

	61 
	化纤用氢氧化钠
	GB/T 11212-2013
	化纤用氢氧化钠
	

	62 
	风冷二冲程汽油机油
	SH/T 0675-1999
	风冷二冲程汽油机油
	

	63 
	油气田液化石油气
	GB 9052.1-1998
	油气田液化石油气
	

	64 
	漂白粉
	HG/T 2496-2006
	漂白粉
	

	65 
	航空洗剂汽油
	SH/T 0114-1992
	航空洗剂汽油
	

	66 
	燃气轮机液体燃料
	SH/T 0047-1991
	燃气轮机液体燃料
	

	67 
	合成锭子油
	SH/T 0111-1992
	合成锭子油
	

	68 
	13号机械油(专用锭子油)
	SH/T 0360-1992
	13号机械油(专用锭子油)
	

	69 
	10号仪表油
	SH/T 0138-1994
	10号仪表油
	

	70 
	石墨钙基润滑脂
	SH/T 0369-1992
	石墨钙基润滑脂
	

	71 
	工业白油
	SH/T 0006-2002
	工业白油
	

	72 
	工业凡士林
	SH/T 0039-1990
	工业凡士林
	

	73 
	农业用硝酸钾
	GB/T 20784-2013
	农业用硝酸钾
	

	74 
	硫酸铵
	GB 535-1995
	硫酸铵
	

	75 
	工业聚氯化铝
	HG/T 2677-2009
	工业聚氯化铝
	

	76 
	工业溴化钾
	HG/T 3808-2006
	工业溴化钾
	

	77 
	工业溴化钠
	HG/T 3809-2006
	工业溴化钠
	

	78 
	工业氯化铁
	GB/T 1621-2008
	工业氯化铁
	

	79 
	工业硝酸钠
	GB/T 4553-2002
	工业硝酸钠
	

	80 
	油漆石油沥青
	SH/T 0523-1992
	油漆石油沥青
	

	81 
	防水防潮石油沥青
	SH/T 0002-1990（1998）
	防水防潮石油沥青
	

	82 
	钡基润滑脂
	SH/T 0379-1992
	钡基润滑脂
	

	83 
	复合铝基润滑脂
	SH/T 0378-1992
	复合铝基润滑脂
	

	84 
	氯化铵
	GB/T 2946-2008
	氯化铵
	

	85 
	工业硅酸钠
	GB/T 4209-2008
	工业硅酸钠
	

	86 
	工业碳酸钾
	GB/T 1587-2000
	工业碳酸钾
	

	87 
	工业用三氯化磷
	HG/T 2970-2009
	工业用三氯化磷
	

	88 
	工业用三氯氧磷
	HG/T 3606-2009
	工业用三氯氧磷
	

	89 
	漂白液
	HG/T 2497-2006
	漂白液
	

	90 
	工业硝酸钾
	GB/T 1918-2011
	工业硝酸钾
	

	91 
	工业硝酸钡
	GB/T 1613-2008
	工业硝酸钡
	

	92 
	钙镁磷肥
	GB 20412-2006
	钙镁磷肥
	

	93 
	氢气 第1部分：工业氢
	GB/T 3634.1-2006
	氢气 第1部分：工业氢
	

	94 
	石油甲苯
	GB 3406-2010
	石油甲苯
	

	95 
	车用液化石油气
	GB 19159-2012
	车用液化石油气
	

	96 
	医用级航空呼吸用氧
	GB 8982-2009
	医用级航空呼吸用氧
	

	97 
	工业用1-丁烯
	SH/T 1546-2009
	工业用1-丁烯
	

	98 
	高纯氢氧化钠
	GB/T 11199-2006
	高纯氢氧化钠
	

	99 
	水处理剂 聚丙烯酰胺
	GB 17514-2008
	水处理剂 聚丙烯酰胺
	

	100 
	工业溴
	QB/T 2021-1994
	工业溴
	

	101 
	工业盐
	GB/T 5462-2003
	工业盐
	

	102 
	工业丙烯酸正丁酯
	GB/T 17529.4-1998
	工业丙烯酸正丁酯
	

	103 
	工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸
	GB/T 17529.1-2008
	工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸
	

	104 
	工业用1,4 -丁二醇
	GB/T 24768-2009
	工业用1,4 -丁二醇
	

	105 
	工业用四氢呋喃
	GB/T 24772-2009
	工业用四氢呋喃
	

	106 
	工业用环氧氯丙烷
	GB/T 13097-2007
	工业用环氧氯丙烷
	

	107 
	工业用四氯化碳
	GB/T 4119-2008
	工业用四氯化碳
	

	108 
	工业氯化钾
	GB/T 7118-2008
	工业氯化钾
	

	109 
	工业氯化钡
	GB/T 1617-2014
	工业氯化钡
	

	110 
	工业氯乙酸
	HG/T 3271-2000
	工业氯乙酸
	

	111 
	工业氯酸钠
	GB/T 1618-2008
	工业氯酸钠
	

	112 
	焦化苯
	GB/T 2283-2008
	焦化苯
	

	113 
	焦化甲苯
	GB/T 2284-2009
	焦化甲苯
	

	114 
	焦化二甲苯
	GB/T 2285-1993
	焦化二甲苯
	

	115 
	二甲基硅氧烷混合环体
	GB/T 20436-2006
	二甲基硅氧烷混合环体
	

	116 
	工业用异丁醇
	HG/T 3270-2002
	工业用异丁醇
	

	117 
	工业辛醇(2-乙基已醇)
	GB/T 6818-1993 
	工业辛醇(2-乙基已醇)
	

	118 
	工业无水亚硫酸钠
	HG/T 2967-2010
	工业无水亚硫酸钠
	

	119 
	掺混肥料(BB肥)
	GB 21633-2008
	掺混肥料(BB肥)
	

	120 
	城镇燃气用二甲醚
	GB 25035-2010
	城镇燃气用二甲醚
	

	121 
	副产盐酸
	HG/T 3783-2005
	副产盐酸
	

	122 
	普通柴油
	GB 252-2015
	普通柴油
	

	123 
	车用汽油
	GB 17930-2013
	车用汽油
	

	124 
	车用柴油
	GB 19147-2013
	车用柴油（Ⅴ）
	

	125 
	车用乙醇汽油（E10）
	GB 18351-2013
	车用乙醇汽油（E10）
	

	
	
	
	
	

	126 
	二硫化钼极压锂基润滑脂
	SH/T 0587-1994（2003）
	二硫化钼极压锂基润滑脂
	极压性能共1项不

	（1）
	工作锥入度
	GB/T 269-1991
	润滑脂和石油脂锥入度测定法
	能检

	（2）
	滴点
	GB/T 4929-1985（1991）
	润滑脂滴点测定法
	

	（3）
	腐蚀
	GB/T 7326-1987
	润滑脂铜片腐蚀测定法
	

	（4）
	蒸发量
	GB/T 7325-1987
	润滑脂和润滑油蒸发损失测定法
	

	（5）
	钢网分油
	NB/SH/T 0324-2010
	润滑脂分油的测定 锥网法 
	

	（6）
	延长工作锥入度
	GB/T 269-1991
	润滑脂和石油脂锥入度测定法
	

	（7）
	水淋流失量
	SH/T 0109-2004
	润滑脂抗水淋性能测定法
	

	（8）
	防腐蚀性
	GB/T 5018-2008
	润滑脂防腐蚀性试验法
	

	（9）
	相似粘度
	SH/T 0048-1991（2004）
	润滑脂相似粘度测定法
	

	127 
	极压锂基润滑脂
	GB 7323-2008
	极压锂基润滑脂
	极压性能共1项不能检

	（1）
	工作锥入度
	GB/T 269-1991
	润滑脂和石油脂锥入度测定法
	

	（2）
	滴点
	GB/T 4929-1985（1991）
	润滑脂滴点测定法
	

	（3）
	腐蚀
	GB/T 7326-1987
	润滑脂铜片腐蚀试验法
	

	（4）
	蒸发量
	GB/T 7325-1987
	润滑脂和润滑油蒸发损失测定法
	

	（5）
	钢网分油
	NB/SH/T 0324-2010
	润滑脂分油的测定 锥网法 
	

	（6）
	延长工作锥入度
	GB/T 269-1991
	润滑脂和石油脂锥入度测定法
	

	（7）
	水淋流失量
	SH/T 0109-2004
	水淋流失量
	

	（8）
	防腐蚀性
	GB/T 5018-2008
	防腐蚀性
	

	（9）
	相似粘度
	SH/T 0048-199（2004）
	相似粘度
	

	（10）
	杂质
	SH/T 0336-199（2004）
	杂质
	

	128 
	汽油机油
	GB 11121-2006
	汽油机油
	低温动力黏度、边界泵送温度、理化性能要求、使用性能要求、模拟性能要求、发动机试验要求共6项不能检

	（1）
	运动粘度
	GB/T 265-1988
	石油产品运动粘度测定法
	

	（2）
	水分
	GB/T 260-1977（1988）
	石油产品水分测定法
	

	（3）
	闪点
	GB/T 3536-2008
	石油产品闪点和燃点测定法
	

	（4）
	倾点
	GB/T 3535-2006
	石油倾点测定法
	

	（5）
	粘度指数
	GB/T 1995-1998

GB/T 2541-1981（1988）
	石油粘度指数计算表

石油产品运动粘度测定法
	

	129 
	柴油机油
	GB 11122-2006
	柴油机油
	低温动力黏度、理化性能要求、使用性能要求、模拟性能要求、边界泵送温度、高温高剪切粘度共6项不能检

	（1）
	运动粘度
	GB/T 265-1988
	石油产品运动粘度测定法
	

	（2）
	水分
	GB/T 260-1977（1988）
	石油产品水分测定
法
	

	（3）
	闪点
	GB/T 3536-2008
	石油产品闪点和燃点测定
	

	（4）
	倾点
	GB/T 3535-2006
	石油倾点测定法
	

	（5）
	粘度指数
	GB/T 1995-1988 

GB/T 2541-1981（1988）
	石油粘度指数计算表

石油产品运动粘度测定法
	

	130 
	重负荷车辆齿轮油（GL-5）
	GB 13895-1992
	重负荷车辆齿轮油（GL-5）
	热氧化稳定性、承载能力试验、抗擦伤试验、储存稳定性、磷、氮、钙、成沟点、戊烷不溶物、锈蚀试验、粘度等级、表观粘度达150Pa·s时的温度共12项不能检

	（1）
	运动粘度
	GB/T 265-1988
	石油产品运动粘度测定法
	

	（2）
	倾点
	GB/T 3535-2006
	石油倾点测定法
	

	（3）
	闪点
	GB/T 3536-2008
	石油产品闪点和燃点测定法
	

	（4）
	粘度指数
	GB/T 2541-1981
	石油运动粘度计算法
	

	（5）
	腐蚀试验
	GB/T 5096-1985
	铜片腐蚀测定法
	

	（6）
	机械杂质
	GB/T 511-2010
	杂质重量法
	

	（7）
	水分
	GB/T 260-1977
	石油产品水分测定法
	

	（8）
	泡沫性
	GB/T 12579-2002
	润滑油泡沫特性测定法
	

	（9）
	硫
	GB/T 11140-2008
	石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
	

	（10）
	硫酸盐灰分
	GB/T 2433-2001
	添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法
	

	131 
	乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液
	NB/SH/T 0521-2010
	乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液
	储备碱度、氧含量、模拟使用腐蚀、铝泵气穴腐蚀、铸铝金传热腐蚀、泡沫倾向、玻璃器皿腐蚀共7项不能检

	（1）
	颜色
	NB/SH/T 0521-2010
	乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液
	

	（2）
	气味
	NB/SH/T 0521-2010
	乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液
	

	（3）
	密度
	SH/T 0068-2002
	发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法（密度计法）
	

	（4）
	冰点
	SH/T 0090-1991（2006）
	发动机冷却液冰点测定法
	

	（5）
	沸点
	SH/T 0089-1991（2006）
	发动机冷却液沸点测定法
	

	（6）
	对汽车有机涂料的影响
	SH/T 0084-2001
	冷却系统化学溶液对汽车上有机涂料影响的试验方法
	

	（7）
	灰分
	SH/T 0067-1991(2006)
	发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法
	

	（8）
	PH值
	SH/T 0069-1991（2006）
	发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法
	

	（9）
	水分
	SH/T 0086-1991（2006）
	发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法（卡尔.费休法）
	

	132 
	氩
	GB 4842-2006
	氩
	氩气纯度、氢含量、氧含量、氮含量、甲烷含量共5项不能检

	（1）
	一氧化碳含量
	GB/T 8984-2008
	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法
	

	（2）
	二氧化碳含量
	GB/T 8984-2008
	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法
	

	（3）
	水分含量
	GB/T 5832.2-2008
	气体中微量水分的测定 第2部分:露点法
	

	133 
	工业用丙烯酰胺
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