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	序号
	项目（参数）名称
	标准代号
	标准名称
	限制范围及说明

	1 
	不锈钢复合管
	GB/T 18704-2008
	结构用不锈钢复合管 
	

	2 
	钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈
	GB/T 1231-2006
	钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈、技术条件
	

	3 
	低压流体输送用焊接钢管
	GB/T 3091-2008
	低压流体输送用焊接钢管
	

	4 
	焊接H型钢
	YB 3301-2005
	焊接H型钢
	

	5 
	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 708-2006
	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
	

	6 
	热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 702-2008
	热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差
	

	7 
	一般用途低碳钢丝
	YB/T 5294-2009
	一般用途低碳钢丝
	

	8 
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
	GB 912-2008
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
	

	9 
	低碳钢热轧圆盘条
	GB/T 701-2008
	低碳钢热轧圆盘条
	

	10 
	碳素结构钢冷轧钢带
	GB/T 716-1991
	碳素结构钢冷轧钢带
	

	11 
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	GB 1499.2-2007
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	

	12 
	钢筋混凝土用余热处理热轧钢筋
	GB 13014-2013
	钢筋混凝土用余热处理热轧钢筋
	

	13 
	冷轧扭钢筋
	JG 190-2006
	冷轧扭钢筋
	

	14 
	不锈钢热轧等边角钢
	YB/T 5309-2006
	不锈钢热轧等边角钢
	

	15 
	热轧型钢
	GB/T 706-2008
	热轧型钢
	

	16 
	焊接用钢盘条
	GB/T 3429-2002
	焊接用钢盘条
	

	17 
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧铡带
	GB/T 3524-2005
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧铡带
	

	18 
	冷弯型钢
	GB/T 6725-2008
	冷弯型钢
	

	19 
	结构用无缝钢管
	GB/T 8162-2008
	结构用无缝钢管
	

	20 
	建筑用压型钢板
	GB/T 12755-2008
	建筑用压型钢板
	

	21 
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢
	GB/T 14292-1993
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件
	

	22 
	熔化焊用钢丝
	GB/T 14957-1994
	熔化焊用钢丝
	

	23 
	热轧光圆钢筋
	GB 1499.1-2008
	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
	

	24 
	护栏波形梁用冷弯型钢
	YB/T 4081-2007
	护栏波形梁用冷弯型钢
	

	25 
	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 709-2006
	热轧钢板和钢带的尺寸外形、重量及允许偏差
	

	26 
	一般用途圆钢钉
	YB/T 5002-1993
	一般用途圆钢钉
	

	27 
	焊接用不锈钢丝
	YB/T 5092-2005
	焊接用不锈钢丝
	

	28 
	油气输送用钢制感应加热弯管
	SY/T 5257-2012
	油气输送用钢制感应加热弯管
	

	29 
	冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 342-1997
	冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差
	

	30 
	钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备
	GB/T 2975-1998
	钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备
	

	31 
	普通流体输送管道用埋弧焊钢管
	SY/T 5037-2012 
	普通流体输送管道用埋弧焊钢管
	

	32 
	普通流体输送管道用直缝高频焊钢管
	SY/T 5038-2012 
	普通流体输送管道用直缝高频焊钢管
	

	33 
	桩用螺旋焊缝钢管
	SY/T 5040-2012
	桩用焊接钢管 
	

	34 
	碳素结构钢
	GB/T 700-2006
	碳素结构钢
	

	35 
	钢筋混凝土用焊接钢筋网
	GB/T 1499.3-2010
	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网
	

	36 
	钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板
	YB/T 4001.1-2007
	钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板
	

	37 
	紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母
	GB/T 16938-2008
	紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件
	

	38 
	阴极铜
	GB/T 467-2010
	阴极铜
	

	39 
	锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线
	GB/T 20492-2006
	锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线
	

	40 
	热轧球扁钢
	GB/T 9945-2012
	热轧球扁钢
	

	41 
	标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条
	YB/T 4155-2006
	标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条
	

	42 
	建筑结构用冷成型焊接圆钢管
	JG/T 381-2012 


	建筑结构用冷成型焊接圆钢管
	

	43 
	抽油杆用圆钢
	GB/T 26075-2010
	抽油杆用圆钢
	

	44 
	热轧H型钢和剖分T型钢
	GBT 11263-2010 


	热轧H型钢和剖分T型钢
	

	45 
	输送流体用无缝钢管
	GB/T 8163-2008
	输送流体用无缝钢管
	

	46 
	流体输送用不锈钢焊接钢管
	GB/T 12771-2008
	流体输送用不锈钢焊接钢管
	

	47 
	直缝电焊钢管
	GB/T 13793-2008
	直缝电焊钢管
	

	48 
	锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
	GB 13296-2013
	锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
	

	49 
	电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线
	GB/T 5585.1-2005
	电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线
	

	50 
	铜及铜合金板材
	GB/T 2040-2008
	铜及铜合金板材
	

	51 
	铜及铜合金带材
	GB/T2059-2008
	铜及铜合金带材
	

	52 
	铜及铜合金线材
	GB/T 21652-2008
	铜及铜合金线材
	

	53 
	电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分：铜带
	GB/T 5584.4-2009
	电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分：铜带
	

	54 
	空调与制冷设备用无缝铜管
	GB/T 17791-2007
	空调与制冷设备用无缝铜管
	

	55 
	电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线
	GB/T 5585.2-2005
	电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线
	

	56 
	压铸铝合金
	GB/T 15115-2009
	压铸铝合金
	

	57 
	铝合金压铸件
	GB/T 15114-2009
	铝合金压铸件
	

	58 
	电工圆铜线
	GB/T 3953-2009
	电工圆铜线
	

	59 
	电工圆铝杆
	GB/T 3954-2014
	电工圆铝杆
	

	60 
	电工圆铝线
	GB/T 3955-2009
	电工圆铝线
	

	61 
	玻璃丝包铜扁绕组线 
	GB/T 7672.1-2008
	玻璃丝包绕组线 第1部分：玻璃丝包铜扁绕组线 一般规定
	

	62 
	漆包铜扁绕组线
	GB/T 7095.1-2008
	漆包铜扁绕组线 第1部分：一般规定 
	

	63 
	架空绞线用硬铝线
	GB/T 17048-2009
	架空绞线用硬铝线
	

	64 
	架空绞线用镀锌钢线
	GB/T 3428-2012
	架空绞线用镀锌钢线
	

	
	
	
	
	

	65 
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	GB/T 20065-2006
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	应力松弛共1项不能检

	（1）
	化学成分
	GB/T 4336-2002
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	

	（2）
	拉伸试验
	GB/T 228.1-2010
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
	

	（3）
	疲劳试验
	GB/T 3075-2008
	金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法
	

	（4）
	表面质量
	GB/T 20065-2006
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	

	（5）
	重量偏差
	GB/T 20065-2006
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	

	66 
	电工用铜线坯
	GB/T 3952-2008
	电工用铜线坯
	化学成分、铜粉量、氢脆、退火性能共4项不能检

	（1）
	尺寸及其允许偏差
	GB/T 4909.2-2009
	裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量
	

	(2)
	表面质量
	GB/T 3952-2008
	电工用铜线坯
	

	（3）
	抗拉强度
	GB/T 4909.3-2009
	裸电线试验方法
	

	（4）
	伸长率
	GB/T 4909.3-2009
	裸电线试验方法
	

	（5）
	扭转性能
	GB/T 4909.4-2009
	裸电线试验方法 第4部分：扭转试验
	

	（6）
	电性能
	GB/T 3048.2-2007
	电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验
	

	
	
	
	
	

	67 
	金属材料 洛氏硬度试验方法
	GB/T 230.1-2009
	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） 
	

	68 
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
	GB/T 223.69-2008
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
	

	69 
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
	GB/T 223.68-1997
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
	

	70 
	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
	GB/T 223.60-1997
	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
	

	71 
	钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量
	GB/T 223.59-2008
	钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量
	

	72 
	钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
	GB/T 223.58-1987
	钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
	

	73 
	钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量
	GB/T 223.47-1994
	钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量
	

	74 
	钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
	GB/T 223.37-1989
	钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
	

	75 
	钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
	GB/T 223.26-2008
	钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
	

	76 
	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法
	GB/T 223.23-2008
	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法
	

	77 
	钢铁及合金化学分析方法变色酸光度法测定钛量
	GB/T 223.16-1991
	钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量
	

	78 
	钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量
	GB/T 223.11-2008
	钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量
	

	79 
	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
	GB/T 13912-2002 
	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
	

	80 
	金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法
	GB/T 14265-1993 
	金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则
	

	81 
	铸造表面粗糙度 评定方法
	GB/T 15056-1994 
	铸造表面粗糙度 评定方法
	

	82 
	钢产品镀锌层质量试验方法
	GB/T 1839-2008 
	钢产品镀锌层质量试验方法
	

	83 
	铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
	GB/T 1954-2008 
	铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
	

	84 
	钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
	GB/T 20066-2006 
	钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
	

	85 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分:试验方法
	GB/T 21838.1-2008 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分：试验方法
	

	86 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法
	GB/T 21838.4-2008 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法
	

	87 
	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
	GB/T 231.1-2009 
	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
	

	88 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分：镍的测定
	JB/T 6326.1-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分：镍的测定
	

	89 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分：铬的测定
	JB/T 6326.2-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分：铬的测定
	

	90 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分：硅的测定
	JB/T 6326.3-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分：硅的测定
	

	91 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分：铁的测定
	JB/T 6326.4-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分：铁的测定
	

	92 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分：锰的测定
	JB/T 6326.5-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分：锰的测定
	


	93 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分：铝的测定
	JB/T 6326.6-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分：铝的测定
	

	94 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分：碳的测定
	JB/T 6326.7-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分：碳的测定
	

	95 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分：硫的测定
	JB/T 6326.8-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分：硫的测定
	

	96 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分：磷的测定
	JB/T 6326.9-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分：磷的测定
	

	97 
	钢的成品化学成分允许偏差
	GB/T 222-2006
	钢的成品化学成分允许偏差
	

	98 
	冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 7728-1987
	冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则
	

	99 
	冶金产品化学分析 分光光度法
	GB/T 7729-1987
	冶金产品化学分析 分光光度法通则
	

	100 
	钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量
	GB/T 223.6-1994
	钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量
	

	101 
	铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
	GB/T 223.7-2002
	铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
	

	102 
	钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量
	GB/T 223.8-2000
	钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量
	

	103 
	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量
	GB/T 223.13-2000
	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量
	

	104 
	钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
	GB/T 223.18-1994
	钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
	

	105 
	钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量
	GB/T 223.20-1994
	钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量
	

	106 
	钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法
	GB/T 223.29-2008
	钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法
	

	107 
	钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量
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