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	序号
	项目（参数）名称
	标准代号
	标准名称
	限制范围及说明

	1 
	套管和油管
	GB/T 19830-2011
	石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管
	

	2 
	预应力隔热油管
	SY/T 5324-2013 
	预应力隔热油管
	

	3 
	石油天然气输送钢管尺寸和单位长度重量
	SY/T 6475-2000 
	石油天然气输送钢管尺寸和单位长度重量
	

	4 
	套管、油管
	API SPEC 5CT ：2012
	套管和油管规范
	

	5 
	套管、油管
	GB/T 21267-2007
	石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序
	

	6 
	套管、油管
	ISO 13679-2011  
	石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序
	

	7 
	石油天然气工业用钢骨架增强热塑性树脂复合连续管及接头
	SY/T 6795—2010
	石油天然气工业用钢骨架增强热塑性树脂复合连续管及接头
	

	8 
	套管、油管和管线管螺纹
	API SPEC 5B：2008
	套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范 
	

	9 
	油管和管线管螺纹
	GB/T 9253.2-1999
	油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 
	


	10 
	钻杆接头螺纹
	GB/T 9253.1-1999
	石油钻杆接头螺纹
	

	11 
	旋转钻井设备
	GB/T 22512.2-2008
	石油天然气工业旋转钻井设备
	

	12 
	旋转台肩式螺纹
	API SPEC 7-2:2008
	旋转台肩式螺纹连接的加工与测量
	

	13 
	铜合金铸件阀门
	GB/T 12225-2005
	通用阀门铜合金铸件技术条件
	

	14 
	自力式流量控制阀
	CJ/T 179-2003
	自力式流量控制阀
	

	15 
	制冷装置用截止阀
	JB/T 7245-1994
	制冷装置用截止阀
	

	16 
	灰铸铁件阀门
	GB/T 12226-2005
	通用阀门 灰铸铁件技术条件
	

	17 
	球墨铸铁件阀门
	GB/T 12227-2005
	通用阀门 球墨铸铁件技术条件
	

	18 
	碳素钢锻件阀门
	GB/T 12228-2006
	通用阀门 碳素钢锻件技术条件
	

	19 
	碳素钢铸件阀门
	GB/T 12229-2005
	通用阀门 碳素钢铸件技术条件
	

	20 
	不锈钢铸件阀门
	GB/T 12230-2005
	通用阀门 不锈钢铸件技术条件
	

	21 
	平面钢闸门
	GB/T 14173-2008
	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范
	

	22 
	管线用钢制平板闸阀
	JB/T 5298-1991
	管线用钢制平板闸阀
	

	23 
	针形截止阀
	JB/T 7747-2010
	针形截止阀
	

	24 
	阀门手动装置
	JB/T 8531-2013
	阀门手动装置技术条件
	

	25 
	油气田用封隔器
	SY/T 5106-1998
	油气田用封隔器通用技术条件
	

	26 
	热采井口装置
	SY/T 5328-1996
	热采井口装置
	

	27 
	井口装置和采油树
	GB/T 22513-2013
	石油天然气工业和采油设备 井口装置和采油树
	

	28 
	减压阀
	GB/T 12244-2006
	减压阀一般要求
	

	29 
	石油、石化及相关工业用的钢制球阀
	GB/T 12237-2007
	石油、石化及相关工业用的钢制球阀
	

	30 
	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀       
	GB/T 12235-2007
	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀
	

	31 
	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀
	GB/T 12238-2008
	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀
	

	32 
	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀
	GB/T 12234-2007
	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀
	

	33 
	丢手可钻封隔器、桥塞及坐封工具
	SY/T 5352-2007 
	丢手可钻封隔器、桥塞及坐封工具
	

	34 
	扩张式封隔器
	SY/T 5404-2011 
	扩张式封隔器
	

	35 
	静液压封隔器
	SY/T 5625-2008 
	静液压封隔器
	

	36 
	套管外封隔器
	SY/T 6222-2012
	套管外封隔器
	

	37 
	注蒸汽封隔器及井下补偿器
	SY/T 6304-2013
	注蒸汽封隔器及井下补偿器技术条件
	

	38 
	钻通设备
	GB/T 20174-2006
	石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备
	

	39 
	井口装置和采油树
	API Spec 6A:2010
	井口和采油树设备
	

	40 
	钻通设备
	API Spec 16A:2004
	钻通设备
	

	41 
	铁制和铜制螺纹连接阀门
	GB/T 8464-2008
	铁制和铜制螺纹连接阀门
	

	42 
	离心泵及其它类似旋转式机械密封
	JB/T 4127.1-2013
	机械密封第1部分：技术条件
	

	43 
	锅炉给水泵用机械密封
	JB/T 6614-2011
	锅炉给水泵用机械密封技术条件
	

	44 
	焊接金属波纹管机械密封
	JB/T 8723-2008
	焊接金属波纹管机械密封
	

	45 
	橡胶波纹管机械密封
	JB/T 6616-2011
	橡胶波纹管机械密封技术条件
	

	46 
	轻型机械密封
	JB/T 6619.1-1999
	轻型机械密封技术条件
	

	47 
	内燃机水封
	JB/T 8126.4-2014
	内燃机冷却水泵第4部分：水封技术条件
	

	48 
	釜用机械密封
	HG/T 2269-2003
	釜用机械密封技术条件
	

	49 
	釜用高压机械密封
	GB/T 24319-2009
	釜用高压机械密封技术条件
	

	50 
	潜水电泵用机械密
	JB/T 5966-2012
	潜水电泵用机械密封
	

	51 
	旋转接头
	JB/T 8725-2013
	旋转接头
	

	52 
	干式气体密封
	JB/T 11289-2012
	干气密封技术条件
	

	53 
	卷门
	QB 1137-1991
	卷门
	

	54 
	分级注水泥器
	SY/T 5150-2013
	分级注水泥器
	

	55 
	可钻式桥塞
	SY/T 5352-2007
	可钻式桥塞
	

	56 
	光滑工件
	GB/T 3177-2009
	光滑工件尺寸的检验
	

	57 
	普通磨具砂轮
	GB/T 2485-2008
	固结磨具技术条件
	

	58 
	内燃机 纸质滤芯机油滤清器滤芯
	JB/T 5089.2-2010
	内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第2部分：滤芯 技术条件
	

	59 
	缠绕式垫片
	GB/T 4622.3-2007
	缠绕式垫片技术条件
	

	60 
	钻井液固相控制设备
	SY/T 5612-2007
	石油钻井液固相控制设备规范
	

	61 
	上滑道车库门
	JG/T 153-2012
	上滑道车库门
	

	62 
	陶瓷片密封水嘴
	GB 18145-2014
	陶瓷片密封水嘴
	

	63 
	抽油泵及其组件
	GB/T 18607-2008
	抽油泵及其组件规范
	

	64 
	内燃机铝活塞
	GB/T 1148-2010
	内燃机 铝活塞 技术条件
	

	65 
	汽车发动机气门
	QC/T 469-2002
	汽车发动机气门技术条件
	

	66 
	磁力打捞器
	SY/T 5147-2000
	磁力打捞器
	

	67 
	卡套式管接头
	GB/T 3765-2008
	卡套式管接头技术条件
	

	68 
	钻修井用打捞矛
	SY/T 5069-2009
	钻修井用打捞矛
	

	69 
	包装容器气雾罐
	GB 13042-2008
	包装容器气雾罐
	

	70 
	尾管悬挂器
	SY/T 5083-2014
	尾管悬挂器及微管回接装置
	

	71 
	螺杆钻具
	SY/T 5383-2010
	螺杆钻具
	

	72 
	电力金具
	GB 2314-2008
	电力金具通用技术条件
	

	73 
	空心抽油杆
	SY/T 5550-2012
	空心抽油杆
	

	74 
	包装容器 钢提桶
	GB/T 13252-2008
	包装容器 钢桶
	

	75 
	紧固件测试方法尺寸与几何精度螺栓、螺钉螺柱和螺母
	JB/T 9151.1-1999
	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉螺柱和螺母
	

	76 
	钢板筒仓
	NY/T 647-2002
	钢板筒仓质量评价规范
	

	77 
	水嘴
	QB/T 1334-2013
	水嘴通用技术条件
	

	78 
	组合泵筒管式抽油泵
	SY/T 5059-2009
	组合泵筒管式抽油泵
	

	79 
	抽油杆
	SY/T 5029-2013
	抽油杆
	

	80 
	游梁式抽油机
	GB/T 29021-2012
	游梁式抽油机
	

	81 
	泥浆泵双金属钢套
	SY/T5064-1985
	泥浆泵双金属钢套技术条件
	

	82 
	钻具稳定器
	SY/T 5051-2009
	钻具稳定器
	

	83 
	套管刮削器
	SY/T 5110-2000 
	套管刮削器
	

	84 
	磁力打捞器
	SY/T 5147-2000 
	磁力打捞器
	

	85 
	注水用配水器 空心活动配水器
	SY/T 5275-2014 
	注水用配水器 空心活动配水器
	

	86 
	注水用配水器固定式配水器
	SY/T 5275-2014 
	注水用配水器固定式配水器
	

	87 
	抽油杆扶正器
	SY/T 5832-2009 
	抽油杆扶正器
	

	88 
	抽油杆防脱器
	SY/T 5848-2011
	抽油杆防脱器
	

	89 
	石油钻机用万向联轴器
	SY/T 6497-2000 
	石油钻机用万向联轴器
	

	90 
	石油钻井井架
	SY 6326-2012
	石油钻机、修井机井架分级规范 
	

	91 
	钻井卡瓦
	SY/T 5049-2009 
	钻井卡瓦
	

	92 
	安全接头
	SY/T 5067-2008 
	安全接头
	

	93 
	钻修井用打捞筒
	SY/T 5068-2009 
	钻修井用打捞筒
	

	94 
	钻修井用打捞矛
	SY/T 5069-2009 
	钻修井用打捞矛
	

	95 
	石油钻井和修井用动力钳
	SY/T 5074-2012
	钻井和修井动力钳、吊钳 
	

	96 
	套管刮削器
	SY/T 5110-2000 
	套管刮削器
	

	97 
	打捞公锥及母锥
	SY/T 5114-2008 
	打捞公锥及母锥
	

	98 
	钻铤
	SY/T 5144-2013 
	钻铤
	

	99 
	整体加重钻杆
	SY/T 5146-2014 
	整体加重钻杆
	

	100 
	磁力打捞器
	SY/T 5147-2000 
	磁力打捞器
	

	101 
	石油修井机
	SY/T 5202-2005
	石油修井机
	

	102 
	压裂成套设备
	SY/T 5211-2009 
	压裂成套设备
	

	103 
	抽油杆吊卡
	SY/T 5235-2014 
	抽油杆吊卡
	

	104 
	抽油杆吊钩
	SY/T 5236-2000 
	抽油杆吊钩
	

	105 
	钻井液循环管汇
	SY/T 5244-2014 
	钻井液循环管汇
	

	106 
	偏心配水工具
	SY/T 5275-2014 
	偏心配水工具
	

	107 
	砾石充填工具
	SY/T 5337-2008 
	砾石充填工具
	

	108 
	石油通井机
	SY/T 5376-2013 
	石油通井机
	

	109 
	螺杆钻具
	SY/T 5383-2010
	螺杆钻具
	

	110 
	摩擦焊接钻杆
	SY/T 5561-2014 
	摩擦焊接钻杆
	

	111 
	石油钻采机械产品承压铸钢件通用技术条件
	SY/T 5715-1995 
	石油钻采机械产品承压铸钢件通用技术条件
	


	112 
	钻杆分级检验方法
	SY/T 5824-1993 
	钻杆分级检验方法
	

	113 
	塔型井架绷绳
	SY/T 6057-2012 
	塔型井架拆装与整体运移作业规程
	

	114 
	方钻杆
	SY/T 6509-2012 
	方钻杆
	

	115 
	油井泵体用直缝电阻焊钢管
	SY/T 6531-2002 
	油井泵体用直缝电阻焊钢管
	

	116 
	石油钻、修井用吊具
	SY/T 6605-2011 
	石油钻、修井用吊具安全技术检验规范
	

	117 
	连续管线管
	SY/T 6700-2014 
	连续管线管
	

	118 
	无游梁式抽油机
	SY/T 6729-2014 
	无游梁式抽油机
	

	119 
	修井用铣鞋及磨鞋
	SY/T 6072-2009
	钻修井用磨铣鞋
	

	120 
	石油钻修井用钻杆钳
	SY/T 5074-2012
	钻井和修井动力钳、吊钳
	

	121 
	汽车用压缩天然气减压调节器
	GB/T 20735-2006
	汽车用压缩天然气减压调节器
	

	122 
	连续油管
	SY/T 6895-2012
	连续油管
	

	123 
	连续油管
	API SPEC 5ST：2015
	连续油管规范
	

	124 
	连续抽油杆
	SY/T 6585-2013
	连续抽油杆
	

	125 
	套管扶正器
	GB/T 19831.1-2005
	石油天然气工业套管扶正器第1部分弓形弹簧套管扶正器
	

	126 
	包装容器钢桶
	GB/T 325.1-2008
	包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求
	

	127 
	汽车用制动器衬片
	GB 5763-2008
	汽车用制动器衬片
	

	128 
	金刚石钻头及金刚石取心钻头
	SY/T 5217-2000
	金刚石钻头及金刚石取心钻头
	

	129 
	不锈钢复合管
	GB/T 18704-2008
	结构用不锈钢复合管 
	

	130 
	绕焊不锈钢筛管
	SY/T 5182-2008
	绕焊不锈钢筛管
	

	131 
	钢制管法兰
	GB/T 9124-2010
	钢制管法兰技术条件
	

	132 
	流体输送用不锈钢无缝钢管
	GB/T 14976-2012
	流体输送用不锈钢无缝钢管
	

	133 
	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈
	GB/T 1231-2006
	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈、技术条件
	

	134 
	低压流体输送用焊接钢管
	GB/T 3091-2008
	低压流体输送用焊接钢管
	

	135 
	焊接H型钢
	YB 3301-2005
	焊接H型钢
	

	136 
	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 708-2006
	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
	

	137 
	热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 702-2008
	热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
	

	138 
	一般用途低碳钢丝
	YB/T 5294-2009
	一般用途低碳钢丝
	

	139 
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带
	GB 912-2008
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带
	

	140 
	低碳钢热轧圆盘条
	GB/T 701-2008
	低碳钢热轧圆盘条
	

	141 
	碳素结构钢冷轧钢带
	GB/T 716-1991
	碳素结构钢冷轧钢带
	

	142 
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	GB 1499.2-2007
	钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋
	

	143 
	钢筋混凝土用余热处理热轧钢筋
	GB 13014-2013
	钢筋混凝土用余热处理热轧钢筋
	

	144 
	冷轧扭钢筋
	JG 190-2006
	冷轧扭钢筋
	

	145 
	不锈钢热轧等边角钢
	YB/T 5309-2006
	不锈钢热轧等边角钢
	

	146 
	热轧型钢
	GB/T 706-2008
	热轧型钢
	

	147 
	焊接用钢盘条
	GB/T 3429-2002
	焊接用钢盘条
	

	148 
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带
	GB/T 3524-2005
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带
	

	149 
	冷弯型钢
	GB/T 6725-2008
	冷弯型钢
	

	150 
	结构用无缝钢管
	GB/T 8162-2008
	结构用无缝钢管
	

	151 
	建筑用压型钢板
	GB/T 12755-2008
	建筑用压型钢板
	

	152 
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢
	GB/T 14292-1993
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件
	

	153 
	熔化焊用钢丝
	GB/T 14957-1994
	熔化焊用钢丝
	

	154 
	热轧光圆钢筋
	GB 1499.1-2008
	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
	

	155 
	护栏波形梁用冷弯型钢
	YB/T 4081-2007
	护栏波形梁用冷弯型钢
	

	156 
	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 709-2006
	热轧钢板和钢带的尺寸外形、重量及允许偏差
	

	157 
	一般用途圆钢钉
	YB/T 5002-1993
	一般用途圆钢钉
	

	158 
	焊接用不锈钢丝
	YB/T 5092-2005
	焊接用不锈钢丝
	

	159 
	冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 905-1994
	冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差
	

	160 
	管法兰连接用紧固件
	GB/T 9125-2010
	管法兰连接用紧固件
	

	161 
	平面、突面板式平焊钢制管法兰
	GB/T 9119-2010
	板式平焊钢制管法兰 
	

	162 
	船用钢管对焊接头
	GB/T 10752-2005
	船用钢管对焊接头
	

	163 
	钢制对焊无缝管件
	GB/T 12459-2005
	钢制对焊无缝管件
	

	164 
	钢管脚手架扣件
	GB 15831-2006
	钢管脚手架扣件
	

	165 
	油气输送用钢制感应加热弯管
	SY/T 5257-2012
	油气输送用钢制感应加热弯管
	

	166 
	吊环
	GB/T 19190-2013 
	吊环、吊卡、吊钳
	

	167 
	吊钳
	GB/T 19190-2013
	吊环、吊卡、吊钳
	

	168 
	吊卡
	GB/T 19190-2013
	吊环、吊卡、吊钳
	

	169 
	冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差
	GB/T 342-1997
	冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差
	

	170 
	钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备
	GB/T 2975-1998
	钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备
	

	171 
	普通流体输送管道用埋弧焊钢管
	SY/T 5037-2012 
	普通流体输送管道用埋弧焊钢管
	

	172 
	普通流体输送管道用直缝高频焊钢管
	SY/T 5038-2012 
	普通流体输送管道用直缝高频焊钢管
	

	173 
	桩用螺旋焊缝钢管
	SY/T 5040-2012
	桩用焊接钢管 
	

	174 
	三牙轮钻头
	SY/T 5164-2008 
	三牙轮钻头
	

	175 
	绕焊不锈钢筛管
	SY/T 5182-2008 
	绕焊不锈钢筛管
	

	176 
	花纹钢板
	YB/T 4159-2007
	热轧花纹钢板和钢带
	

	177 
	碳素结构钢
	GB/T 700-2006
	碳素结构钢
	

	178 
	钢筋混凝土用焊接钢筋网
	GB/T 1499.3-2010
	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网
	

	179 
	钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板
	YB/T 4001.1-2007
	钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板
	

	180 
	紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母
	GB/T 16938-2008
	紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件
	

	181 
	阴极铜
	GB/T 467-2010
	阴极铜
	

	182 
	锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线
	GB/T 20492-2006
	锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线
	

	183 
	热轧球扁钢
	GB/T 9945-2012
	热轧球扁钢
	

	184 
	标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条
	YB/T 4155-2006
	标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条
	

	185 
	建筑结构用冷成型焊接圆钢管
	JG/T 381-2012 


	建筑结构用冷成型焊接圆钢管
	

	186 
	抽油杆用圆钢
	GB/T 26075-2010
	抽油杆用圆钢
	

	187 
	热轧H型钢和剖分T型钢
	GBT 11263-2010 


	热轧H型钢和剖分T型钢
	

	188 
	输送流体用无缝钢管
	GB/T 8163-2008
	输送流体用无缝钢管
	

	189 
	流体输送用不锈钢焊接钢管
	GB/T 12771-2008
	流体输送用不锈钢焊接钢管
	

	190 
	直缝电焊钢管
	GB/T 13793-2008
	直缝电焊钢管
	

	191 
	锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
	GB 13296-2013
	锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
	

	192 
	电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线
	GB/T 5585.1-2005
	电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线
	

	193 
	铜及铜合金板材
	GB/T 2040-2008
	铜及铜合金板材
	

	194 
	铜及铜合金带材
	GB/T2059-2008
	铜及铜合金带材
	

	195 
	铜及铜合金线材
	GB/T 21652-2008
	铜及铜合金线材
	

	196 
	电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分：铜带
	GB/T 5584.4-2009
	电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分：铜带
	

	197 
	空调与制冷设备用无缝铜管
	GB/T 17791-2007
	空调与制冷设备用无缝铜管
	

	198 
	电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线
	GB/T 5585.2-2005
	电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线
	

	199 
	压铸铝合金
	GB/T 15115-2009
	压铸铝合金
	

	200 
	铝合金压铸件
	GB/T 15114-2009
	铝合金压铸件
	

	201 
	铝合金建筑型材第1部分基材
	GB 5237.1-2008
	铝合金建筑型材第1部分基材
	

	202 
	电缆的导体
	GB/T 3956-2008
	电缆的导体
	

	203 
	电工圆铜线
	GB/T 3953-2009
	电工圆铜线
	

	204 
	电工圆铝杆
	GB/T 3954-2014
	电工圆铝杆
	

	205 
	电工圆铝线 
	GB/T 3955-2009
	电工圆铝线
	

	206 
	三相配电变压器能效限定值及能效等级
	GB 20052-2013
	三相配电变压器能效限定值及能效等级
	

	207 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热硅橡胶绝缘电缆
	GB/T 5013.3-2008
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆
	

	208 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆软线和软电缆
	GB/T 5013.4-2008
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆
	

	209 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电梯电缆
	GB/T 5013.5-2008
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆
	

	210 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电焊机电缆
	GB/T 5013.6-2008
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆
	

	211 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热乙烯-乙酸乙烯脂橡皮绝缘电缆
	GB/T 5013.7-2008
	额定电压45O/750Ⅴ 及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆
	

	212 
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
	GB/T 5023.1-2008
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求
	

	213 
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用无护套电缆
	GB/T 5023.3-2008
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆
	

	214 
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用护套电缆
	GB/T 5023.4-2008
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆
	

	215 
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆软电缆
	GB/T 5023.5-2008
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）
	

	216 
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电梯电缆和扰性连接用电缆
	GB/T 5023.6-2006
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和扰性连接用电缆
	

	217 
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
	GB/T 5023.7-2008
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
	

	218 
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定
	JB/T 8734.1-2012
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定
	

	219 
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线
	JB/T 8734.2-2012
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线
	

	220 
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆
	JB/T 8734.3-2012
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线
	

	221 
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线
	JB/T 8734.4-2012
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线
	

	222 
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线
	JB/T 8734.5-2012
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线
	

	223 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆
	JB/T 8735.1-2011
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定
	

	224 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆通用橡套软电缆
	JB/T 8735.2-2011
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆
	

	225 
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆橡皮绝缘编织软电线
	JB/T 8735.3-2011
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线
	

	226 
	塑料绝缘控制电缆
	GB/T 9330.1-2008
	塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定
	

	227 
	聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
	GB/T 9330.2-2008
	塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
	

	228 
	交联聚乙烯绝缘控制电缆
	GB/T 9330.3-2008
	塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆
	

	229 
	漆包圆绕组线
	GB/T 6109.1-2008
	漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定
	

	230 
	玻璃丝包铜扁绕组线 
	GB/T 7672.1-2008
	玻璃丝包绕组线 第1部分：玻璃丝包铜扁绕组线 一般规定
	

	231 
	漆包铜扁绕组线
	GB/T 7095.1-2008
	漆包铜扁绕组线 第1部分：一般规定 
	

	232 
	承荷探测电缆
	SY/T 6600-2004
	承荷探测电缆
	

	233 
	架空绞线用硬铝线
	GB/T 17048-2009
	架空绞线用硬铝线
	

	234 
	额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电线
	JB/T 1601-1993
	额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电线
	

	235 
	聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线
	JB/T 5331-2011
	聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线
	

	236 
	电线电缆用软聚氯乙烯塑料
	GB/T 8815-2008
	电线电缆用软聚氯乙烯塑料
	

	237 
	额定电压1kV和3kV固定安装的挤包绝缘电力电缆
	GB/T 12706.1-2008
	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
	

	238 
	额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
	GB/T 12706.2-2008
	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
	

	239 
	矿用橡套软电缆
	GB/T 12972.1-2008
	矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定
	

	240 
	阻燃和耐火电线电缆通则
	GB/T 19666—2005
	阻燃和耐火电线电缆通则
	

	241 
	圆线同心绞架空导线
	GB/T 1179-2008
	圆线同心绞架空导线
	

	242 
	额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆
	GB/T 12527-2008
	额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆
	

	243 
	架空绞线用镀锌钢线
	GB/T 3428-2012
	架空绞线用镀锌钢线
	

	244 
	工业用插头插座和耦合器 第1部分: 通用要求
	GB/T 11918.1-2014
	工业用插头插座和耦合器 第1部分: 通用要求
	

	245 
	工业用插头插座和耦合器 第2部分: 带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求
	GB/T 11918.2-2014
	工业用插头插座和耦合器 第2部分: 带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求
	


	246 
	家用和类似用途低压电路用的连接器件
	GB 13140.1-2008
	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求
	

	247 
	低压熔断器
	GB 13539.1-2008
	低压熔断器 第1部分：基本要求
	

	248 
	器具开关
	GB 15092.1-2010
	器具开关 第1部分: 通用要求
	

	249 
	电器附件电线组件和互连电线组件
	GB 15934-2008
	电器附件电线组件和互连电线组件
	

	250 
	扁形快速连接端头
	GB 17196-1997
	连接器件  连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求
	

	251 
	金属管状远红外辐射加热器
	GB/T 8623-1988
	金属管状远红外辐射加热器
	

	252 
	起动用铅酸蓄电池
	GB/T 5008.1-2013
	起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法
	

	253 
	起动用铅酸蓄电池产品品种规格和端子尺寸、标记
	GB/T 5008.2-2013
	起动用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记
	

	254 
	通用阀控式铅酸蓄电池
	GB/T 19639.1-2014
	通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件
	

	255 
	通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：规格型号
	GB/T 19639.2-2014
	通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：规格型号
	

	256 
	低压成套开关设备和控制设备空壳体
	GB/T 20641-2014
	低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求
	

	257 
	低压成套开关设备和控制设备
	GB 7251.1-2013
	低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则
	

	258 
	低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备
	GB 7251.12-2013
	低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备
	

	259 
	母线干线系统（母线槽）
	GB 7251.2-2006
	低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求
	

	260 
	配电板
	GB 7251.3-2006
	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 
	

	261 
	建筑工地用成套设备
	GB 7251.4-2006
	低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求 
	

	262 
	智能型成套设备
	GB/T 7251.8-2005
	低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求
	

	263 
	开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
	GB 14048.3-2008
	低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器
	

	264 
	控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器
	GB 14048.5-2008
	低压开关设备和控制设备第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器
	

	265 
	剩余电流动作保护电器
	GB/Z 6829-2008
	剩余电流动作保护电器的一般要求
	

	266 
	家用及类似场所所用过电流保护断路器（用于交流的断路器）
	GB 10963.1-2005
	电气附件——家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 
	

	267 
	家用及类似场所所用过电流保护断路器（用于交流和直流的断路器）
	GB 10963.2-2008
	家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分：用于交流和直流的断路器
	

	268 
	电气控制设备
	GB/T 3797-2005
	电气控制设备
	

	269 
	低压成套无功功率补偿装置
	GB/T 15576-2008
	低压成套无功功率补偿装置
	

	270 
	交流移动电站用控制屏
	JB/T 8182-1999
	交流移动电站用控制屏 通用技术条件
	

	271 
	低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料
	JB/T 10316-2013
	低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料
	

	272 
	低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件
	JB/T 10323-2002
	低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件
	

	273 
	电力变压器
	GB 1094.1-2013
	电力变压器 第1部分 总则
	

	274 
	油浸式电力变压器
	GB/T 6451-2008
	油浸式电力变压器技术参数和要求
	

	275 
	干式变压器
	GB 1094.11-2007
	电力变压器 第11部分：干式变压器
	

	276 
	高压/低压预装式变电站
	GB 17467-2010
	高压/低压预装式变电站
	


	277 
	潜油电泵机组
	GB/T 16750-2008
	潜油电泵机组
	

	278 
	旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级
	GB/T 4942.1-2006
	旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级
	

	279 
	旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）
	GB/T 997-2008
	旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）
	

	280 
	旋转电机 线端标志与旋转方向
	GB 1971-2006
	旋转电机 线端标志与旋转方向
	

	281 
	中小型旋转电机
	GB 14711-2013
	中小型旋转电机通用安全要求
	

	282 
	小功率电动机
	GB 12350-2009
	小功率电动机的安全要求
	

	283 
	Y系列（IP44）三相异步电动机（机座号80～355）
	JB/T 10391-2008
	Y系列（IP44）三相异步电动机 技术条件（机座号80～355）
	

	284 
	高效三相永磁同步电动机（机座号 132-280）
	GB/T 22711-2008
	高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132-280）
	

	285 
	YZTD 系列塔式起重机用多速三相异步电动机
	JB/T 8956－2011
	YZTD（E）系列塔式起重机用（电磁制动）多速三相异步电动机技术条件  
	

	286 
	YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机机座号80-355)
	GB/T 22722-2008
	YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355)
	

	287 
	有刷三相同步发电机 (机座号 132～400) 
	JB/T 8981-2011
	有刷三相同步发电机 技术条件(机座号 132～400) 
	

	288 
	带电作业用绝缘手套
	GB/T 17622-2008
	带电作业用绝缘手套
	

	289 
	足部防护 电绝缘鞋
	GB 12011-2009
	足部防护 电绝缘鞋
	

	290 
	车辆防盗报警系统 乘用车
	GB 20816-2006
	车辆防盗报警系统 乘用车
	

	291 
	电控配电用电缆桥架
	JB/T 10216-2013
	电控配电用电缆桥架
	

	292 
	电缆桥架
	QB/T 1453-2003
	电缆桥架
	

	293 
	中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级
	GB 18613-2012
	中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级
	

	294 
	电机用埋置式热电阻
	JB/T 10500.1-2005
	电机用埋置式热电阻 第1部分：一般规定、测量方法和检验规则
	

	295 
	电机用电加热器
	JB/T 7836.1-2005
	电机用电加热器 第1部分：通用技术条件
	

	296 
	电能质量 公用电网谐波
	GB/T 14549-1993
	电能质量 公用电网谐波
	

	297 
	组合泵筒管式抽油泵
	SY/T 5059-2009
	组合泵筒管式抽油泵
	

	298 
	阻燃电缆
	GA 306.1-2007 
	阻燃及耐火电缆_塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求_第1部分_阻燃电缆
	

	299 
	耐火电缆
	GA 306.2-2007 
	阻燃及耐火电缆_塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求_第1部分 耐火电缆
	

	300 
	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 
	JB/T 10491.1-2004
	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定
	

	301 
	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
	JB/T 10491.2-2004
	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
	

	302 
	阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆
	GA 535-2005
	 阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求
	

	303 
	抽油机井测试仪器
	SY/T 5166-2007
	抽油机井测试仪器技术条件
	

	304 
	电力变压器能效限定值及能效等级
	GB 24790-2009
	电力变压器能效限定值及能效等级
	

	305 
	电气用压敏胶粘带
	GB/T 20631.1-2006 
	电气用压敏胶粘带 第1部分：一般要求
	

	306 
	F46绝缘、护套料
	HG/T 2904-1997
	模塑和挤塑用聚全氟乙丙烯树脂
	

	307 
	消火栓箱
	GB 14561-2003
	消火栓箱
	

	308 
	棒状伸缩形高压验电器
	GB 13398-2008
	带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒
	

	309 
	纤维缠绕增强热固性树脂压力管
	JC/T 552-2011
	纤维缠绕增强热固性树脂压力管
	

	310 
	玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
	CJ/T 129-2000
	玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
	

	311 
	纤维缠绕增强塑料贮罐
	JC/T 587-2012
	纤维缠绕增强塑料贮罐
	

	312 
	油气田用压缩（YS）式封隔器胶筒
	HG/T 2701-1995
	油气田用压缩（YS）式封隔器胶筒
	

	313 
	油气田用扩张（KZ）式封隔器胶筒
	HG/T 2702-1995
	油气田用扩张（KZ）式封隔器胶筒
	

	314 
	玻璃纤维增强塑料夹砂管
	GB/T 21238-2007
	玻璃纤维增强塑料夹砂管
	

	
	
	
	
	

	315 
	半喂入联合收割机
	GB/T 20790-2006
	半喂入联合收割机 技术条件
	制动性能试验共1项不能检

	（1）
	作业性能
	GB/T 8097-2008
	收获机械 联合收割机 试验方法
	

	（2）
	通过性能试验
	GB/T 20790-2006
	半喂入联合收割机 技术条件
	

	（3）
	最小离地间隙
	GB/T 20790-2006
	半喂入联合收割机 技术条件
	

	（4）
	噪声测定
	JB/T 6268-2005
	自走式收获机械 噪声测定方法
	

	（5）
	液压系统性能试验
	JB/T 7316-2005
	谷物联合收割机 液压系统试验方法
	

	（6）
	传动箱性能试验
	JB/T 5243-2005
	收获机械传动箱 清洁度测定方法
	

	（7）
	密封性能试验
	GB/T 20790-2006
	半喂入联合收割机 技术条件
	

	（8）
	空运转试验
	GB/T 20790-2006
	半喂入联合收割机 技术条件
	

	316 
	全喂入联合收割机
	JB/T 5117-2006
	全喂入联合收割机 技术条件
	制动性能试验共1项不能检

	（1）
	作业性能
	GB/T 8097-2008
	收获机械 联合收割机 试验方法
	

	（2）
	通过性能试验
	JB/T 5117-2006
	全喂入联合收割机 技术条件
	

	（3）
	最小离地间隙
	JB/T 5117-2006
	全喂入联合收割机 技术条件
	

	（4）
	噪声测定
	JB/T 6268-2005
	自走式收获机械 噪声测定方法
	

	（5）
	液压系统性能试验
	JB/T 7316-2005
	谷物联合收割机 液压系统试验方法
	

	（6）
	传动箱性能试验
	JB/T 5243-2005
	收获机械传动箱 清洁度测定方法
	

	（7）
	密封性能试验
	JB/T 5117-2006
	全喂入联合收割机 技术条件
	

	（8）
	空运转试验
	JB/T 5117-2006
	全喂入联合收割机 技术条件
	

	317 
	灰铸铁翼型采暖散热器
	JG 4-2002
	采暖散热器灰铸铁翼型散热器
	散热器热工性能试验共1项不能检

	（1）
	材质要求
	GB/T 223.1~223.7
	钢铁及合金化学分析法
	

	（2）
	强度检验
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	（3）
	严密性检验
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	（4）
	水压试验
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	（5）
	螺纹精度
	JG/T 6-1999
	采暖散热器系列参数、螺纹及配件
	

	（6）
	尺寸和形位公差
	GB/T 1182-1996
	形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法
	

	（7）
	标志、包装、运输和贮存
	JG 4-2002
	采暖散热器灰铸铁翼型散热器
	

	318 
	灰铸铁柱型采暖散热器
	JG3-2002
	采暖散热器 灰铸铁柱型散热器
	散热器热工性能试验共1项不能检

	（1）
	材质要求
	GB/T 223.1~223.7
	钢铁及合金化学分析法
	

	（2）
	强度检验
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	（3）
	严密性检验
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	（4）
	水压试验
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	（5）
	螺纹精度
	JG/T 6-1999
	采暖散热器系列参数、螺纹及配件
	

	（6）
	尺寸和形位公差
	GB/T 1182-1996
	形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法
	

	（7）
	标志、包装、运输和贮存
	JG3-2002
	采暖散热器 灰铸铁柱型散热器
	

	319 
	内燃机空气滤清器纸质滤芯
	JB/T 9755.2-2014
	内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件
	原始阻力、原始滤清效率共2项不能检

	（1）
	外观
	JB/T 9755.2-2014
	内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件
	

	（2）
	固化处理
	JB/T 9755.2-2014
	内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件
	

	（3）
	标志、包装、运输与贮存
	JB/T 9755.2-2014
	内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件
	

	320 
	内燃机水散热器
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	耐腐蚀性共1项不能检

	(1)
	材料
	GB/T 223.1~223.7
	钢铁及合金化学分析法
	

	(2)
	密封性能
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	(3)
	耐压力交变循环性能
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	(4)
	耐热冲击性能
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	

	(5)
	散热性能及空气阻力
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	

	(6)
	堵塞散热管数
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	

	(7)
	对角线长度
	GB/T 1182-1996
	形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法
	

	(8)
	散热片片数或波峰数
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	

	(9)
	片距或波峰距
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	

	（10）
	外观
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	

	（11）
	尺寸
	GB/T 1182-1996
	形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法
	

	（12）
	耐振性
	JB/T 8577-2005
	内燃机水散热器技术条件
	

	321 
	汽车钢板弹簧
	QC/T 29035-1991
	汽车钢板弹簧技术条件
	疲劳寿命共1项不能检

	(1)
	尺寸精度
	GB/T 1182-1996
	形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法
	

	(2)
	材质分析
	GB/T 223.1~223.7
	钢铁及合金化学分析法
	

	(3)
	硬度
	GB/T 231.1-2009
	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
	

	(4)
	金相组织
	JB　3782-1984
	汽车钢板弹簧金相检验标准
	

	(5)
	脱碳层深度
	GB/T 3177-2009
	光滑工件尺寸的检验
	

	(6)
	性能
	QC/T 29035-1991
	汽车钢板弹簧技术条件
	

	(7)
	标志、包装
	QC/T 29035-1991
	汽车钢板弹簧技术条件
	

	322 
	小型汽油机排气消声器
	JB/T 5137-2014
	小型汽油机排气消声器 技术条件
	功率损失共1项不能检

	(1)
	外观质量
	JB/T 5137-2014
	小型汽油机排气消声器 技术条件
	

	(2)
	安装尺寸检查
	GB/T 1182-1996
	形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法
	

	(3)
	声学性能
	GB/T 4759-2009
	内燃机排气消声器 测量方法
	

	(4)
	振动试验
	JB/T 5137-2014
	小型汽油机排气消声器 技术条件
	

	(5)
	气密性试验
	GB/T 1048-1990
	管道元件公称压力
	

	(6)
	包装、贮存
	JB/T 5137-2014
	小型汽油机排气消声器 技术条件
	

	323 
	全喂入式脱粒机
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	脱粒滚筒允许不平衡量

	（1）
	安全喂入装置
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	风扇装配及带轮等平衡共2项不能检

	（2）
	外露回转件
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	（3）
	危险部位
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	（4）
	使用说明书
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	（5）
	脱粒滚筒及其轴承座等螺栓
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(6)
	噪声
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(7)
	单位功率生产率
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(8)
	总损失率
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(9)
	破碎率
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(10)
	未脱净率
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(11)
	脱粒滚筒径向跳动或锥形滚筒大小偏差
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(12)
	空运转轴承温升
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(13)
	含杂率
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(14)
	机架
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(15)
	焊接质量
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(16)
	产品标牌
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(17)
	涂层附着力
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(18)
	涂层厚度
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(19)
	涂层外观
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(20)
	同一回路的各带轮轮槽对称中心面位置度
	JB/T 9778-2008
	全喂入式脱粒机 技术条件
	

	(21)
	可调筛片
	
	
	

	324 
	半喂入式稻麦脱粒机
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	脱粒滚筒允许不平衡量

	（1）
	安全喂入装置
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	风扇装配及带轮等平衡共2项不能检

	（2）
	外露回转件
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	（3）
	危险部位
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	（4）
	使用说明书
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	（5）
	脱粒滚筒及其轴承座等螺栓
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(6)
	噪声
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(7)
	单位功率生产率
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(8)
	总损失率
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(9)
	破碎率
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(10)
	脱粒滚筒径向跳动
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(11)
	空运转轴承温升
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(12)
	焊接质量
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(13)
	弓齿硬度
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(14)
	产品标牌
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(15)
	涂层附着力
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(16)
	涂层厚度
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	(17)
	涂层外观
	JB/T 9777-2008
	半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
	

	325 
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	GB/T 20065-2006
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	应力松弛共1项不能检

	（1）
	化学成分
	GB/T 4336-2002
	碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）
	

	（2）
	拉伸试验
	GB/T 228.1-2010
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
	

	（3）
	疲劳试验
	GB/T 3075-2008
	金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法
	

	（4）
	表面质量
	GB/T 20065-2006
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	

	（5）
	重量偏差
	GB/T 20065-2006
	预应力混凝土用螺纹钢筋
	

	326 
	电工用铜线坯
	GB/T 3952-2008
	电工用铜线坯
	铜粉量、氢脆、退火性能共3项不能检

	（1）
	化学成分
	GB/T 5121.27-2008
	铜及铜合金化学分析方法 第27部分 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	

	（2）
	尺寸及其允许偏差
	GB/T 4909.2-2009
	裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量
	

	（3）
	表面质量
	GB/T 3952-2008
	电工用铜线坯
	

	（4）
	抗拉强度
	GB/T 4909.3-2009
	裸电线试验方法
	

	（5）
	伸长率
	GB/T 4909.3-2009
	裸电线试验方法
	

	（6）
	扭转性能
	GB/T 4909.4-2009
	裸电线试验方法 第4部分：扭转试验
	

	（7）
	电性能
	GB/T 3048.2-2007
	电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验
	

	327 
	单元式空气调节机
	GB/T 17758-2010
	单元式空气调节机
	制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率、电热装置制热消耗功率、制冷季节能效比、综合制冷性能系数、全年性能系数、最大运行制冷试验、最大运行制热试验、低温运行试验、凝露、凝结水排除能力、自动融霜共14项不能检

	(1) 
	一般要求
	GB/T 18836-2002
	风管送风式空调(热泵)机组
	

	
	
	GB/T 2423.17-2008
	电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka:盐雾
	

	(2) 
	标志
	GB/T 17758-2010
	单元式空气调节机
	

	(3) 
	包装
	GB/T 17758-2010
	单元式空气调节机
	

	(4) 
	电气强度
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	(5) 
	泄漏电流
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	(6) 
	接地电阻
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	(7) 
	防触电保护
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	(8) 
	制冷系统密封
	GB/T 17758-2010
	单元式空气调节机
	

	(9) 
	运转
	GB/T 17758-2010
	单元式空气调节机
	

	(10) 
	防水
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	(11) 
	堵转
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	(12) 
	机械安全
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	(13) 
	发热
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机安全要求
	

	328 
	低压开关设备和控制设备
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	电磁兼容性（EMC），共1项不能检

	(1)
	结构要求
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	

	(2)
	温升
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	

	(3)
	介电性能
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制
设备 第1部分：总则
	

	(4)
	接通和分断能力
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	

	(5)
	动作范围
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	

	(6)
	操作性能
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	

	(7)
	电器外壳的防护等级
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	

	(8)
	短路接通和分断能力
	GB 14048.1-2012
	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
	

	329 
	低压断路器
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	电磁兼容性（EMC），共1项不能检

	(1) 
	温升
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	

	(2) 
	脱扣极限和特性
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	

	(3) 
	介电性能
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	

	(4) 
	操作性能能力
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	

	(5) 
	过载性能
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	

	(6) 
	带熔断器的断路器的性能
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	

	(7) 
	短路接通和分断能力
	GB 14048.2-2008
	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
	

	330 
	机电式接触器和电动机起动器
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	电磁兼容性（EMC），共1项不能检

	(1)
	温升
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(2)
	介电性能
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(3)
	额定接通和分断能力
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(4)
	转换能力及反向能力操作性能
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(5)
	约定操作能力
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(6)
	动作条件及动作范围
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(7)
	接触器耐受电流过载能力
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(8)
	接线端子的机械性能
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(9)
	带外壳的接触器和起动器的外壳防护等级
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(10)
	耐非正常热和着火危险试验
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	(11)
	短路条件下的性能
	GB 14048.4-2010
	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） 
	

	331 
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	电磁兼容试验，共1项不能检

	(1)
	标志的耐久性
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(2)
	螺钉、载流部件和连接的可靠性
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(3)
	连接外部导体的接线端子
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(4)
	电击保护
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(5)
	介电性能
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(6)
	温升
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(7)
	动作特性
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(8)
	自由脱扣机构
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(9)
	耐机械振动和撞击试验
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(10)
	耐热性
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(11)
	耐异常发热和耐热性
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(12)
	额定电压极限下，操作试验装置
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(13)
	RCBO在电源电压故障时，RCBO的工作状况
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(14)
	在过电流时，不动作电流的极限值
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(15)
	短路试验
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(16)
	在浪涌电流作用下，防止误脱扣的性能
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(17)
	绝缘耐冲击电压
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(18)
	接地故障电流含直流分量时，RCBO的工作状况
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(19)
	可靠性
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	(20)
	电子元件的老化
	GB 16917.1-2014
	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
	

	332 
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	电磁兼容试验，共1项不能检

	(1)
	标志的耐久性
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(2)
	螺钉、载流部件和连接的可靠性
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(3)
	连接外部导体的接线端子
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(4)
	电击保护
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(5)
	介电性能
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(6)
	温升
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(7)
	动作特性
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(8)
	耐机械振动和撞击试验
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(9)
	耐热性
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(10)
	耐异常发热和耐热性
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(11)
	自由脱扣机构
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(12)
	额定电压极限下，操作试验装置
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(13)
	在电源电压故障时的工作状况
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(14)
	在过电流时，不动作电流的极限值
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(15)
	短路试验
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(16)
	在浪涌电流作用下，防止误脱扣的性能
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(17)
	绝缘耐冲击电压
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(18)
	接地故障电流含直流分量时，RCBO的工作状况
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(19)
	可靠性
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
	

	(20)
	电子元件的老化
	GB 16916.1-2014
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 
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	392 
	气门超声检测
	JB/T 10555-2013
	无损检测 气门超声检测
	

	393 
	起重机械无损检测 钢焊缝超声检测
	JB/T 10559-2006
	起重机械无损检测 钢焊缝超声检测
	

	394 
	连杆的超声检测
	JB/T 10659-2006
	无损检测 锻钢材料超声检测 连杆的检测
	

	395 
	连杆螺栓的超声检测
	JB/T 10660-2006
	无损检测 锻钢材料超声检测 连杆螺栓的检测
	

	396 
	万向节的超声检测
	JB/T 10661-2006
	无损检测 锻钢材料超声检测 万向节的检测
	

	397 
	聚乙烯管道焊缝超声检测
	JB/T 10662-2013
	无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测
	

	398 
	铜及铜合金棒材超声波探伤方法
	GB/T 3310-2010
	铜及铜合金棒材超声波探伤方法
	

	399 
	复合钢板超声波检验方法
	GB/T 7734-2004
	复合钢板超声波检验方法
	

	400 
	圆柱螺旋压缩弹簧 超声波探伤方法
	JB/T 11762-2013
	圆柱螺旋压缩弹簧 超声波探伤方法
	

	401 
	锻轧钢棒超声检测方法
	GB/T 4162-2008
	锻轧钢棒超声检测方法
	

	402 
	阀门的检验与试验
	JB/T 9092-1999
	阀门的检验与试验
	

	403 
	阀门压力试验
	GB/T 13927-2008
	通用阀门压力试验
	

	404 
	机械密封试验方法
	GB/T 14211-2010
	机械密封试验方法
	

	405 
	阀门的耐火试验
	JB/T 6899-1993
	阀门的耐火试验
	

	406 
	轻型机械密封试验方法
	JB/T 6619-1993
	轻型机械密封试验方法
	

	407 
	内燃机水封试验方法
	JB/T 5086.2-1999
	内燃机水封试验方法
	

	408 
	釜用机械密封
	HG/T 2099-2003
	釜用机械密封试验规范
	

	409 
	石油钻机和修井机井架、底座承载能力检测评定方法
	SY/T 6326-2012 
	石油钻机和修井机井架、底座承载能力检测评定方法
	

	410 
	民用水暖煤炉热性能试验方法
	GB 16155-2005 
	民用水暖煤炉热性能试验方法
	热性能试验共1项不能检

	（1）
	封火性能试验
	GB 16155-2005
	民用水暖煤炉热性能试验方法
	

	411 
	管法兰用垫片应力松弛试验方法
	GB/T 12621-2008 
	管法兰用垫片应力松弛试验方法
	

	412 
	管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法
	GB/T 12622-2008 
	管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法
	

	413 
	缠绕式垫片试验方法
	GB/T 14180-1993 
	缠绕式垫片试验方法
	

	414 
	紧固件　扭矩-夹紧力试验
	GB/T 16823.3-2010 
	紧固件　扭矩-夹紧力试验
	

	415 
	包装 包装容器 气密试验方法
	GB/T 17344-1998 
	包装 包装容器 气密试验方法
	

	416 
	长期静水压试验
	ASTM D2992-2006
	玻璃纤维(增强的热固树脂玻璃纤维)管及配件用液体静压设计基础标准实施规程 
	

	417 
	金属材料 洛氏硬度试验方法
	GB/T 230.1-2009
	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） 
	

	418 
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
	GB/T 223.69-2008
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
	

	419 
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
	GB/T 223.68-1997
	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
	

	420 
	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
	GB/T 223.60-1997
	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
	

	421 
	钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量
	GB/T 223.59-2008
	钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量
	

	422 
	钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
	GB/T 223.58-1987
	钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
	

	423 
	钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量
	GB/T 223.47-1994
	钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量
	

	424 
	钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
	GB/T 223.37-1989
	钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
	

	425 
	钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
	GB/T 223.26-2008
	钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
	

	426 
	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法
	GB/T 223.23-2008
	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法
	

	427 
	钢铁及合金化学分析方法变色酸光度法测定钛量
	GB/T 223.16-1991
	钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量
	

	428 
	钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量
	GB/T 223.11-2008
	钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量
	

	429 
	油井管无损检测方法 超声测厚
	SY/T 5447-1992 
	油井管无损检测方法 超声测厚
	

	430 
	热喷涂涂层厚度的无损测量方法
	GB/T 11374-2012
	热喷涂涂层厚度的无损测量方法
	

	431 
	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
	GB/T 13912-2002 
	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
	

	432 
	金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法
	GB/T 14265-1993 
	金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则
	

	433 
	铸造表面粗糙度 评定方法
	GB/T 15056-1994 
	铸造表面粗糙度 评定方法
	

	434 
	钢产品镀锌层质量试验方法
	GB/T 1839-2008 
	钢产品镀锌层质量试验方法
	

	435 
	铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
	GB/T 1954-2008 
	铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
	

	436 
	钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
	GB/T 20066-2006 
	钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
	

	437 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分:试验方法
	GB/T 21838.1-2008 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分：试验方法
	

	438 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法
	GB/T 21838.4-2008 
	金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法
	

	439 
	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
	GB/T 231.1-2009 
	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
	

	440 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分：镍的测定
	JB/T 6326.1-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分：镍的测定
	

	441 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分：铬的测定
	JB/T 6326.2-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分：铬的测定
	

	442 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分：硅的测定
	JB/T 6326.3-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分：硅的测定
	

	443 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分：铁的测定
	JB/T 6326.4-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分：铁的测定
	

	444 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分：锰的测定
	JB/T 6326.5-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分：锰的测定
	

	445 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分：铝的测定
	JB/T 6326.6-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分：铝的测定
	

	446 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分：碳的测定
	JB/T 6326.7-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分：碳的测定
	

	447 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分：硫的测定
	JB/T 6326.8-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分：硫的测定
	

	448 
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分：磷的测定
	JB/T 6326.9-2008
	镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分：磷的测定
	

	449 
	钢的成品化学成分允许偏差
	GB/T 222-2006
	钢的成品化学成分允许偏差
	

	450 
	冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 7728-1987
	冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则
	

	451 
	冶金产品化学分析 分光光度法
	GB/T 7729-1987
	冶金产品化学分析 分光光度法通则
	

	452 
	钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量
	GB/T 223.6-1994
	钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量
	

	453 
	铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
	GB/T 223.7-2002
	铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
	

	454 
	钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量
	GB/T 223.8-2000
	钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量
	

	455 
	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量
	GB/T 223.13-2000
	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量
	

	456 
	钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
	GB/T 223.18-1994
	钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
	

	457 
	钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量
	GB/T 223.20-1994
	钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量
	

	458 
	钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法
	GB/T 223.29-2008
	钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法
	

	459 
	钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量
	GB/T 223.30-1994
	钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量
	

	460 
	钢铁及合金 砷含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法
	GB/T 223.31-2008
	钢铁及合金 砷含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法
	

	461 
	钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量
	GB/T 223.33-1994
	钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量
	

	462 
	钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定
	GB/T 223.34-2000
	钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定
	

	463 
	钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量
	GB/T 223.46-1989
	钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量
	

	464 
	 钢铁及合金 钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 223.65-2012
	 钢铁及合金 钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	

	465 
	钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量
	GB/T 223.66-1989
	钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量
	

	466 
	钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法
	GB/T 223.73-2008
	钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法
	

	467 
	钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量
	GB/T 223.76-1994
	钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量
	

	468 
	钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量
	GB/T 223.77-1994
	钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量
	

	469 
	碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法）
	GB/T 4336-2002
	碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法）
	

	470 
	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）
	GB/T 11170-2008
	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）
	

	471 
	钢铁及合金光电发射光谱分析法
	GB/T 14203-1993
	钢铁及合金光电发射光谱分析法通则
	

	472 
	钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）
	GB/T 20123-2006
	钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）
	

	473 
	低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	GB/T 20125-2006
	低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	

	474 
	非合金钢低碳含量的测定 第2部分：感应炉（经预加热）内燃烧后红外吸
	GB/T 20126-2006
	非合金钢低碳含量的测定 第2部分：感应炉（经预加热）内燃烧后红外吸收
	

	475 
	硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法
	GB/T 26050-2010
	硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法
	

	476 
	电子探针定量分析方法
	GB/T 15074-2008
	电子探针定量分析方法通则
	

	477 
	微束分析 能谱法定量分析
	GB/T 17359-2012
	微束分析 能谱法定量分析
	

	478 
	微米级长度的扫描电镜测量方法
	GB/T 16594-2008
	微米级长度的扫描电镜测量方法通则
	

	479 
	纳米级长度的扫描电镜测量方法
	GB/T 20307-2006
	纳米级长度的扫描电镜测量方法通则
	

	480 
	金属覆盖层厚度的扫描电镜测量方法
	GB/T 17722-1999
	金属覆盖层厚度的扫描电镜测量方法
	

	481 
	金属显微组织检验方法
	GB/T 13298-1991
	金属显微组织检验方法
	

	482 
	金属及合金的电子探针定量分析方法
	GB/T 15616-2008
	金属及合金的电子探针定量分析方法
	

	483 
	钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析方法
	GB/T 17360-2008
	钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析方法
	

	484 
	金属与合金电子探针定量分析样品的制备方法
	GB/T 17365-1998
	金属与合金电子探针定量分析样品的制备方法
	

	485 
	金属覆盖层横截面厚度扫描电镜测量方法
	JB/T 7503-1994
	金属覆盖层横截面厚度扫描电镜 测量方法
	

	486 
	高速钢中碳化物相定量分析 X射线衍射仪法
	YB/T 5336-2006
	高速钢中碳化物相的定量分析 X射线衍射仪法
	

	487 
	金属点阵常数的测定方法 X射线衍射仪法
	YB/T 5337-2006
	金属点阵常数的测定方法 X射线衍射仪法
	

	488 
	钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法
	YB/T 5338-2006
	钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法
	

	489 
	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
	GB/T 7999-2007
	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
	

	490 
	钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
	GB/T 20066-2006
	钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
	

	491 
	轧辊肖氏、里氏硬度试验方法
	GB/T 13313-2008
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	金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第4部分：单轴加载拉伸试样的制备和应用
	

	583 
	金属和合金的腐蚀C型环试样的制备和应用
	GB/T 15970.5-1998
	金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第5部分：C型环试样的制备和应用
	

	584 
	金属和合金的腐蚀预裂纹试样的制备和应用
	GB/T 15970.6-2007
	金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第6部分：恒载荷或恒位移下的预裂纹试样的制备和应用
	

	585 
	铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法
	YB/T 5344-2006
	铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法
	

	586 
	人造气氛腐蚀试验  盐雾试验
	GB/T 10125-1997
	人造气氛腐蚀试验  盐雾试验
	

	587 
	金属材料室温扭转试验方法
	GB/T 10128-2007
	金属材料 室温扭转试验方法
	

	588 
	钢丝绳破断拉伸试验方法
	GB/T 8358-2006
	钢丝绳破断拉伸试验方法
	

	589 
	金属材料轴向力控制 疲劳试验方法
	GB/T 3075-2008
	金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法
	

	590 
	金属材料旋转弯曲疲劳试验 
	GB/T 4337-2008
	金属材料 疲劳试验 旋转弯曲
	

	591 
	金属和合金的腐蚀循环失效试验
	GB/T 20120.1-2006
	金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：循环失效试验
	

	592 
	金属和合金的腐蚀预裂纹试验裂纹扩展试验
	GB/T 20120.2-2006
	金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分：预裂纹试验裂纹扩展试验
	

	593 
	金属材料 磨损试验方法 试环-试块滑动磨损试验
	GB/T 12444-2006
	金属材料 磨损试验方法 试环-试块滑动磨损试验
	

	594 
	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法
	GB/T 228.2-2010
	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法
	

	595 
	金属弯曲力学性能试验方法
	YB/T 5349-2006
	金属弯曲力学性能试验方法
	

	596 
	金属材料 线材 反复弯曲试验方法
	GB/T 238-2002
	金属材料 线材 反复弯曲试验方法
	

	597 
	金属材料 拉伸试验 第3部分：低温试验方法
	GB/T 228.3-2010
	金属材料 拉伸试验 第3部分：低温试验方法
	

	598 
	阴极铜直读光谱分析方法
	YS/T 464-2003
	阴极铜直读光谱分析方法
	

	599 
	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法
	YS/T 482-2005
	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法
	

	600 
	粗铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法
	YS/T 521.1-2009
	粗铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法
	

	601 
	铜精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法
	GB 3884.1-2012
	铜精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法
	

	602 
	铜阳极泥化学分析方法 第1部分:铜量的测定 碘量法
	YS/T 745.1-2010
	铜阳极泥化学分析方法 第1部分:铜量的测定 碘量法
	

	603 
	铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定
	GB/T 5121.1-2008
	铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定
	

	604 
	高纯阴极铜中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	SN/T 2259-2009
	高纯阴极铜中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	

	605 
	粗铜化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火试金法
	YS/T 521.2-2009
	粗铜化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火试金法
	

	606 
	铜阳极泥化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 火试金重量法
	YS/T 745.2-2010
	铜阳极泥化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 火试金重量法
	

	607 
	铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法
	GB 3884.2-2012
	铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法
	

	608 
	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)
	GB/T 24234-2009
	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)
	

	609 
	黄铜分析方法 火花原子发射光谱法
	SN/T 2083-2008
	黄铜分析方法 火花原子发射光谱法
	

	610 
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
	ISO 6892-1:2009
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
	只测：≤10000kN；Rm、ReL、ReH、A、Z、Rp0.2

	611 
	金属材料 高温拉伸试验方法
	GB/T 4338-2006
	金属材料 高温拉伸试验方法
	只测：≤300kN；≤1200℃；Rm、ReL、ReH、A、Z、Rp0.2

	612 
	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）
	ISO 6508-1:2005
	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）
	只测：HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR30T

	613 
	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
	ISO 6506-1:2005
	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
	只测：HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000、

	614 
	金属平均晶粒度测定方法
	GB/T　6394－2002
	金属平均晶粒度测定方法
	

	615 
	金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
	GB/T 4334-2008
	金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
	只用方法C、E

	616 
	钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
	GB/T 5617-2005
	钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
	

	617 
	金属材料焊缝破坏试验—弯曲试验
	EN 910-1996
	金属材料焊缝破坏试验—弯曲试验
	

	618 
	不锈钢抗晶间腐蚀性能的测定.第2部分:奥氏体和铁氧奥氏体(双重的)不锈钢.在含硫酸介质中进行腐蚀试验
	DIN EN ISO 3651-2-1998
	不锈钢抗晶间腐蚀性能的测定.第2部分:奥氏体和铁氧奥氏体(双重的)不锈钢.在含硫酸介质中进行腐蚀试验
	

	619 
	18—10型铬镍奥氏体不锈钢的加速晶间腐蚀试验
	RCC-MMC1310
	18—10型铬镍奥氏体不锈钢的加速晶间腐蚀试验
	

	620 
	双相奥氏体/铁素体不锈钢有害沉淀相检验的试验方法
	ASTM A 923-2014
	双相奥氏体/铁素体不锈钢有害沉淀相检验的试验方法
	

	621 
	检测奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感度的标准方法
	ASTM A 262-2002
	检测奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感度的标准方法
	

	622 
	承压设备焊接工艺评定
	NB/T 47014-2011
	承压设备焊接工艺评定
	

	623 
	承压设备产品焊接试件的力学性能检验
	NB/T 47016-2011
	承压设备产品焊接试件的力学性能检验
	

	624 
	金属在H2S环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法
管道、压力容器抗氢致开裂钢性能评价的试验方法
	NACE_TM_0177-2005

NACE TM 0284-2003


	金属在H2S环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法
管道、压力容器抗氢致开裂钢性能评价的试验方法
	

	625 
	接触电流和保护导体电流的测量方法 
	GB/T 12113-2003
	接触电流和保护导体电流的测量方法 
	

	626 
	电工电子产品环境试验试验A：低温
	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
	

	627 
	电工电子产品环境试验试验B: 高温
	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
	

	628 
	电工电子产品基本环境试验Ca:恒定湿热试验方法
	GB/T 2423.3-2006
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 
	

	629 
	电工电子产品基本环境试验规程 试验Db交变湿热（12h＋12h循环）
	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）
	

	630 
	电工电子产品环境试验试验Ka：盐雾 
	GB/T 2423.17-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法试验Ka：盐雾  
	

	631 
	电工电子产品环境试验试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
	GB/T 2423.18-2012
	电工电子产品环境试验第二部分:试验--试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
	

	632 
	电工电子产品环境试验试验Fc: 振动(正弦)
	GB/T 2423.10-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦)
	

	633 
	单根电线电缆燃烧试验方法垂直燃烧试验
	GB/T 12666.1-2008
	单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分：垂直燃烧试验
	

	634 
	单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法
	GB/T 18380.12-2008 
	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法
	

	635 
	单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法
	GB/T 18380.22-2008 
	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 
	

	636 
	电线电缆电性能试验方法 金属材料电阻率试验
	GB/T 3048.2-2007
	电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验
	

	637 
	电线电缆电性能试验方法 半导电橡塑材料体积电阻率试验
	GB/T 3048.3-2007
	电线电缆电性能试验方法 第3部分：半导电橡塑材料体积电阻率试验
	

	638 
	电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验
	GB/T 3048.4-2007
	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验
	

	639 
	电线电缆电性能试验方法　绝缘电阻试验
	GB/T 3048.5-2007
	电线电缆电性能试验方法　第5部分：绝缘电阻试验
	

	640 
	电线电缆电性能试验方法耐电痕试验
	GB/T 3048.7-2007
	电线电缆电性能试验方法 第7部分：耐电痕试验
	

	641 
	电线电缆电性能试验方法交流电压试验
	GB/T 3048.8-2007
	电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验
	

	642 
	电线电缆电性能试验方法冲击电压试验
	GB/T 3048.13-2007
	电线电缆电性能试验方法　第13部分：冲击电压试验
	

	643 
	电线电缆电性能试验方法直流电压试验
	GB/T 3048.14-2007
	电线电缆电性能试验方法　第14部分：直流电压试验
	

	644 
	电线电缆电性能试验法表面电阻试验
	GB/T 3048.16-2007
	电线电缆电性能试验方法 第16部分：表面电阻试验
	

	645 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验
	GB/T 2951.11-2008
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验
	

	646 
	电缆绝缘和护套材料通用试验方法热老化试验方法
	GB/T 2951.12-2008 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法
	

	647 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 密度测定方法 收缩试验
	GB/T 2951.13-2008 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验
	

	648 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法低温试验
	GB/T 2951.14-2008 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验
	

	649 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 弹性体混合料专用试验方法  热延伸试验-浸矿物油试验
	GB/T 2951.21-2008
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验
	

	650 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验
	GB/T 2951.31-2008
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验
	

	651 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验
	GB/T 2951.32-2008
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验
	

	652 
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 
	GB/T 2951.42-2008
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第42部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增加 长期热稳定性试验 铜催化氧化降解试验方法
	

	653 
	绕组线试验方法
	GB/T 4074.1-2008
	绕组线试验方法第1部分：一般规定  
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	绕组线试验方法尺寸测量
	GB/T 4074.2-2008
	绕组线试验方法第2部分:尺寸测量 
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	绕组线试验方法机械性能
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	绕组线试验方法第３部分：机械性能
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	绕组线试验方法第4部分：化学性能  
	

	657 
	绕组线试验方法电性能
	GB/T 4074.5-2008
	绕组线试验方法第５部分：电性能 
	

	658 
	绕组线试验方法热性能
	GB/T 4074.6-2008
	绕组线试验方法第6部分:热性能
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	裸电线试验方法第2部分：尺寸测量
	

	661 
	裸电线试验方法拉力试验
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	裸电线试验方法第3部分：拉力试验
	

	662 
	裸电线试验方法弯曲试验反复弯曲
	GB/T 4909.5-2009
	裸电线试验方法第5部分：弯曲试验反复弯曲
	

	663 
	裸电线试验方法弯曲试验单向弯曲
	GB/T 4909.6-2009
	裸电线试验方法第6部分：弯曲试验单向弯曲
	

	664 
	裸电线试验方法卷绕试验
	GB/T 4909.7-2009
	裸电线试验方法第7部分：卷绕试验
	

	665 
	裸电线试验方法 硬度试验 布氏法
	GB/T 4909.8-2009
	裸电线试验方法第8部分：硬度试验布氏法
	

	666 
	裸电线试验方法 镀层连续性试验 多硫化钠法
	GB/T 4909.9-2009
	裸电线试验方法 第9部分：镀层连续性试验 多硫化钠法
	

	667 
	裸电线试验方法 镀层连续性试验 过硫酸铵法
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